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                           Hjälpmedelsinstitutets förslag till besiktningspunkter vid
Periodiskt återkommande inspektion/besiktning av

Lyftselar (12 36 21)
Checklistans krav baseras i huvudsak på standarden SS EN ISO 10535:2007, Lyftar för personer med funktionshinder. Observera dock att standarden innehåller ett flertal detaljerade punkter som i det enskilda fallet kan vara lämpliga att besiktiga men som inte finns angivna i checklistan. Det kan därför vara lämpligt att ta del av standardens innehåll i samband besiktningsarbete.                             
Enl. standardens bilaga, Annex B ”Periodic inspection” bör selarna inspekteras med det tidsintervall som bestäms av tillverkaren, men minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas när selarna används eller tvättas oftare än normalt. 

Enligt standarden ska lyften vara märkt med vilka selar som får användas till lyften, eller ha ett märke som hänvisar till användarmanualen beträffande detta.

Svenska lyftleverantörer har ett samarbetsavtal ”Kombinationer personlyftar – lyftselar” där det framgår vilka godtagbara kombinationer av olika lyft – selfabrikat som får användas.  
OBS. Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyfttillverkaren gäller i första hand och denna checklista kan användas som komplement.
	1. Rapporterade driftstörningar
	Noteringar

	· Det kan vara värdefullt för den som ska utföra den återkommande besiktning att få kännedom om ev. driftstörningar, olyckstillbud o d som inträffat med den aktuella lyften och använda lyftselar. Om så är möjligt bör därför kontakt tas med berörd vårdpersonal innan besiktningen påbörjas.  
 Protokoll från tidigare genomförd inspektion/besiktning ska finnas att tillgå likaså tillverkarens information om lyften och lyftselen/selarna. Observera att avvikelse av betydelse för bl.a. säkerheten kan vara aktuell att rapportera till tillverkaren respektive Läkemedelsverket. 

	

	2. Dokumentation
	Noteringar

	Tillverkarens information med bl.a. handhavandebeskrivning ska finnas tillgänglig för den som inspekterar/besiktigar lyftselar och för den som använder lyften. Dokumentation bör finnas tillgänglig på leverantörens webbplats och i databasen Hinfo.

- Finns tillverkarens dokumentation tillgänglig?

- Ingår inspektions/besiktningsanvisning för lyftselar?

-  Ingår anvisning för rengöring och underhåll av selar?


	

	2.1 Handhavandebeskrivning
	Noteringar

	En komplett handhavandebeskrivning innefattar: 

· brukarinformation/bruksanvisning
· uppgift om maxlast

· riskerna vid överlast , obs, lägsta märklast gäller vid kombinationer

· anvisning för skötsel, rengöring och underhåll

· lista för daglig kontroll

· avsett syfte med lyft och personbärande del

· tillbehörslista, ex, förlängningsband
· anvisning om vilka lyftbyglar/lyftselar som får kombineras med varandra(se den s.k. kombinationslistan)
· namn, adress och telefonnummer till tillverkare, försäljare eller ombud

· namn, adress och telefonnummer för service och underhåll

Den som ska använda lyften bör även ha tillgång till det samarbetsavtal mellan lyftleverantörerna som redovisas i publikationen ”Kombinationer lyftselar – personlyftar”, kombinationslistan.

	

	3. Märkning
	Noteringar

	Lyftselen ska vara märkt på ett varaktigt sätt med:

· tillverkarens namn och adress samt leverantör om annan än tillverkaren 

· max last

· artikelnummer/modell/typbeteckning, batch och/eller serienummer
· tillverkningsår och månad alt. vecka
Finns tvättemperaturen angiven på selen

Om lyften är avsedd för alternativa lyftbyglar ska dessa vara märkta med max last.

Skensystemet bör vara märkt med max last.

Upptas ovanstående uppgifter på lyftens märkskylt?

Anm. Märkningen ska vara väl läsbar. Om texten börjar bli oläslig ska märkskylten ersättas med ny med dessa uppgifter. Detta gäller särskilt uppgift om max last.

 
	

	4. Besiktning av selen
	Noteringar

	- Finns trasiga eller slitna sömmar?
- Finns lösa trådar?

- Finns hål, revor, snitt, smält- eller brännmärken, rispor eller andra skador på tyg eller lyftband?

- Är tyg eller lyftband slitna?

- Finns hopknutna lyftband

- Finns det främmande föremål på selen?

- Har selen dålig lukt eller mögel?

- Finns märken från kemisk eller etsande påverkan. 

- Har banden eller tyget förändrat färg eller styvhet?

- Har selen den storlek den ska ha eller har den krympt eller blivit utsträckt?

Forts. besiktning av selen


	

	- Finns lagningar på sele eller band?
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